
Οι Δεξαμενές είναι κατασκευασμένες από 

υψηλής αντοχής χαλύβδινα φύλλο ποιοτ. 
DX51D (κατά ΕΝ 10142) 

με επιψευδαργυρωμένη επιφάνεια 

(γαλβάνιζε). Ποιότητα γαλβανισματος από 
Ζ100(100gr/m2) έως Ζ600 (600 gr Zn/

m2). Η δεξαμενή εσωτερικά φέρει επένδυ-

ση για να μην έλθει σε επαφή το νερό με 
την μεταλλική επιφάνεια. H επένδυση είναι  

από ειδικό επιχρισμένο τεχνικό ύφασμα 

επιχρισμένο pvc και φέρει κατάλληλα ευ-

ρωπαϊκά πιστοποιητικά καταλληλότητας 
αντοχή σε εφελκυσμό  είναι 

450kg/5cm2  !...  
Προαιρετικά υπάρχει η δυνατότητα να εξο-

πλιστεί με κάλυμμα μεταλλικής δομής η 
πλωτό κάλυμμα ( ακολουθει την στάθμη 

του νερού μέσα στην δεξαμενή )  
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Οι Χαλύβδινες δεξαμενές αποθήκευσης νερού αποτελούν την ιδανική λύση για σας που επιθυμείτε στιβαρή κατα-
σκευή και προπάντων οικονομική για την διαχείριση νερού τόσο για αγροτική άλλα και βιομηχανική χρήση. Κατα-
σκευάζονται και συναρμολογούνται από γαλβανισμένο χάλυβα. Αποστέλλονται αποσυναρμολογημένες και συναρ-
μολογούνται βάσει των επισυναπτόμενων σχεδίων. Οι δεξαμενές είναι διαθέσιμες σε διάφορα μεγέθη και διαμορ-
φώσεις για τοποθέτηση σε Εξ. χώρους άλλα και για εσωτερικούς πχ υπόγεια. Η δομή είναι κάθετη η και οριζόντια 

εκμεταλλευόμενοι καλύτερα το χώρο που διαθέτετε. Όλες οι δεξαμενές φέρουν κατάλληλη εσωτερική επένδυση 
από PVC η PU τεχνικό ύφασμα (εξαρτάται από το αποθηκευμένο μέσο) και φέρουν όλο τον απαραίτητο υδραυλικό 
εξοπλισμό. Η συναρμογή είναι απλή και εύκολη και το βασικό... με ένα μόνο εργαλείο !....   

ǧŮȋŬȉŮȊȄ 50
m3 ǽŰȌȆȉȄ 

ȂȆŬ ŬɸȌůŰȌȈǾ ůŰȌ ɸŮȈǼŰȄ 

 


